Elevador de tijera para empotrar con ele-
vador auxiliar integrado

Elevador de tijera para empotrar con elevador auxiliar
integrado en las plataformas

Cavidad para alojamiento de platos de alineacion
Sistema mecénico de seguridad y desbloqueo neumatico
Boton para reposo de sistema de seguridad mecanico
Estandar de seguridad del elevador mediante control
hidraulico (cilindro principal y cilindro auxiliar) que garan-
tiza una subida uniforme

Sistema eléctrico de sincronismo y nivelacion

Inyeccion neumética en el cabezal de los hidraulicos
para un descenso mas rapido de las plataformas en
vacio

Planchas traseras flotantes y montadas sobre bolas
para lograr un efecto orbital que permite a las ruedas de
vehiculo reposicionarse a su estado natural
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Pont élévateur a ciseaux encastrable
avec pont élévateur auxiliaire intégré
dans les plates-formes.

Cavité pour loger des plaques tournantes

Systéme mécanique de sécurité avec déblocage par
systéme pneumatique.

Bouton repos de systéme de sécurité mécanique.
Standard de sécurité du pont élévateur, par controle
hydraulique (cylindre principal et cylindre auxiliaire) qui
garantit un levage uniforme.

Systéme de synchronisme électrique et de mise a
niveau.

Injection pneumatique de la téte de I'unité hydraulique
pour une descente plus rapide des plates-formes a
vide.

Plaques arriére flottantes et montées sur billes pour
obtenir un effet orbital permettant aux roues du véhicule
de maintenir une position naturelle.

Elevador de dupla tesora para encastrar
com elevador auxiliar integrado na plata-
formas. Alinhamento total

Opcional / Opcional / Optionel
Cavidades dianteiras para pratos de alinhamento

Mecanismo de seguranga con controlo eléctrico-neu-

matico. / ‘
Botao para reposo de sistemas mecanicos para fazer /

descansar o peso do veiculo sem necessidade de

pressao hidraulica, deste modo € asegurado a longevi-

dade dos pistoes hidraulicos.

Standar de segurancga do elevador mediante control ME"""' .Q\“ S

hidraulico (cilindro principal e cilindro auxiliar) para — e J_ﬁ_l_ 4200 kg. -- 2.2kw @ 60” A (3 ~) 400/50 i 161 2050 kg.
garantir uma subida uniforme (1~) 22050 V/hz

Dispositivo de seguranga para o nivelamento das plata-

formas.fotocélula (opcional)




360 - 2040 mm.

190 mm.

1370 mm.

ES:

Subida y bajada mediante botonera, desactivacion
mediante interruptor

Equipado con valvula paracaidas

Bomba hidraulica de emergencia para bajar del eleva-
dor en caso de falta de suministro eléctrico

Reloj de presion hidraulica incorporado en el pupitre
Motor aluminio para prevenir sobrecalentamientos
Empotrado, profundidad de instalacion 360 mm

Sefial acustica y CE-stop al bajada para seguridad del
operario

FR:

Levage et descente par dispositif de commande, fonc-
tion d'arrét par interrupteur.

Equipé d'une valve parachute.

Bombe hydraulique d’'urgence pour descendre du pont
€lévateur en cas d'insuffisance €lectrique.

Moteur aluminium pour prévoir les surchauffes
Encastré, profondeur d'installation 360 mm
Manométre de pression hydraulique incorporée dans
le pupitre

Signal acoustique et CE-stop en descente pour la
sécurité de l'ouvrier.

PT:

Injecdo neumatica em o cabegal dos hidraulicos para ua
descida mais rapido das plataformas em vazio
Pranchas traseiras oscilantes e soportadas sobre bolas

para obter um efeito orbital que permite s rodas do veicu-

lo posicionar-se a seu estado natural

Subida e descida mediante botdos, desactivagao median-

te interruptor

Seguranca hidraulica atravées de valvula para-quedas
Bomba hidraulica de emergéncia para descida do eleva-
dor caso a falta de fornecimento eléctrico

Relogio de pressdo hidraulica incorporado no mével do
control

Proceso & accionado por um motor eléctrico em aluminio,

de modo a prevenir sobreaquecimentos
Encastrado, profundidade de instalagdo 360 mm
Sinal acistico e CE-stop na tltima fase de descinda

Opcional / Optional / Optional

o Rampas / rampas / rampes

Capacidad de carga

4000 kg

Altura maxima

2160 + aux. 430 mm

Tiempo de subida/bajada

60s

Largo plataforma

4845 mm

Largo plataforma auxiliar

1500/1980 mm

Largo total plataforma

5050 mm

Anchura plataforma

600 mm

Reposo seguro mecanico cada

95 mm

Dureza hormigon / calidad

200 /BN25 mm /B

Potencia de accionamiento

2,2kW

Tension (Eléctrica)

3 <) 400/50

(1~)220/50 V / Hz

Proteccion (Eléctrica)

16 A

Conexion de aire comprimido

6 —8 bar

Cantidad de aceite

161

Peso

2050 kg

Capacidad de carga

4000 kg

Altura maxima

2160 + aux. 430 mm

Tiempo de subida/bajada

60 s

Largo plataforma

4845 mm

Largo plataforma auxiliar

1500/1980 mm

Largo total plataforma

5050 mm

Anchura piataforma

600 mm

Reposo sequro mecanico cada

95 mm

Dureza hormigén / calidad

200 /BN25 mm /B

Potencia de accionamiento

2,2kW

Tension (Eléctrica)

3 ~j 400/50

(1~)220/50 V / Hz

Proteccion (Eléctrica)

16 A

Conexion de aire comprimido

6 —8 bar

Cantidad de aceite

161

Peso

2050 kg

Capacidad de carga

4000 kg

Altura maxima

2160 + aux. 430 mm

Tiempo de subida/bajada

60 s

Largo plataforma

4845 mm

Largo plataforma auxiliar

1500/1980 mm

Largo total plataforma

5050 mm

Anchura plataforma

600 mm

Reposo seguro mecanico cada

95 mm

Dureza hormigon / calidad

200 /BN25 mm /B

Potencia de accionamiento

2,2kW

Tension (Eléctrica)

3 ~j 400/50

(1~) 220/50 V / Hz

Proteccién (Eiécirica)

16A

Conexion de aire comprimido

6 — 8 bar

Cantidad de aceite

161

Peso

3050 kg
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